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1. ALTALANOS

1.1 FELHASZNALASI TERULETEK

A kézben tarthato mikroprocesszor —vezérelt vastagsagmero kizarolag témek
vastagsaganak merésere lett tervezve.

A DELTA TT-110 ipan alkalmazasokra hasznalhato pontos mérések veégzésére
kulonfele fajtaju alkatreszeken, és alkotoreszeken, és kiillonféle fajtaja csovek és
nyomastarto edények korrozio és/vagy erozio altal bekovetkezett falvastagsag
csokkenesének ellenorzeésére is lehet hasznalni.

1.2 ALAP MUKODESI ELV

A vastagsagmerésben az ultrahang hullam elv hasonlo az optikai hullamhoz.

A merofe) altal kibocsatott ultrahang hullam rezgések elérik a mérendo targyat és
tovabbmegy a targyban, és amikor elérik a hatarfeliiletet, visszaverddnek onnan.

‘A targy vastagsagat az ultrahang hullam targyban megtett atjanak pontosan mert ideje
hatarozza meg.

1.3 A TT-110 ALAP KONFIGURACIOJA ES ALKATRESZ LEIRASA

Alap konfiguracio: Meéromiiszer 1 darab
Kijelzo batt 8888
Mérofej | darab,
mim
Osszekotd 1 tiveg
kizvetitGanyag
LCD kijelzo képernyo BATT - alacsony fesziiltség jelzés

. 0sszekapesolodas jelzes, hogy megfelelo
az ultrahangos kapcsolat a mérofej és a
merendo darab kozott

Billentytizet: ON : bekapcsolo gomb
ZERO - mérofej nulla mod
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1.4 MUKODESI PARAMETEREK

Kijelzo tipus

Minimum kijelzo egység
Meérési tartomany
Acélcsovekre also érték
Kijelzd pontossag
Hangsebesség
Osszekapesolodas kimutatas
Miikdodesi homerseklet
Meéréesi frekvencia
Frissitési értek

Energia forras

Elem glettartam

.4 szamjegyu LCD

: 0. 1mm

. 1.0mm — 225 0mm acélban (alap mérofejjel)
- minimum atmérod 20mm x 3mm vastagsag
: 1%H + 0. 1mm

1 5900 m/s

- megfeleld / a mérdfej nem kapcesolodott
:0-40C fok

: 50 MHz

:4Hz

: 2 db AA alkali elem 1.5V

: 250 ora egy elem készlettel

Meretek 1126 x68 x 23

1.5 Fo funkeiok

1) Meérofej automatikus nulla beallitas: a rendszer hibak automatikus javitasa.
2) Automatikus linearis kompenzicio a teljes méréstartomanyon beliil, a

szamitogeép szoftver rendszeresen korrigalja a mérofej nem linearis hibait
meresi pontossag javitasa érdekében.

3) Osszekapcsolodas jelzés: a stabilitas megmutatja, ha az osszekapcsolodas
normalis.

4) Elem alacsony fesziiltség jelzés.

5) Automatikus kikapcsolas.

6) Olajallo billentylizet hossza élettartammal.



2.

2.1 A MERES ELOKESZITESE

Dugjuk be a mérofej csatlakozojat a mérdegyseg tetején lévd dugaljzatba. Dugjuk be
az adokabel csatlakozojat (piros szini) a jobb oldali dugaljzatba, a vevikabel
csatlakozojat (szintelen) pedig a bal oldali dugaljzatba, mikozben a mérokeszulek
kijelzojeét elore tartjuk.

+ Nyomjuk meg az ON gombot a készilék bekapcsolasahoz

Ahogyan azt a lenti abra mutatja, a kovetkezo teljes képernyot néhany masodperc
mulva, a képernyo az utoljara hasznalt hangsebességet fogja kijelezni. A mérést most
meg lehet kezdeni, de eldbb olvassuk el a tébbi bekezdést is.

BATT
8888 == 5900
m's mm m/'s

Megjegyzes:
A merdfe) felillete propilén gyantabol késziilt és nagyon érzékeny a durva karcolasokra, exért az
alkalmazas soran a merdfejet finoman nyvomjuk a feliletre,

Automatikus kikapcsolas.
Ha 2 percig nem torténik semmilyen muvelet, a keszilék automatikusan kikapcsol.

2.2  KALIBRALAS

Minden egyes alkalommal, amikor a merdfejet vagy az elemet kicsereljilk, egy

kalibralast kell végezni. Ez az eljaras meglehetosen kritikus a mérési pontossag

garantalasa tekintetében. Ha sziikséges a kalibralast tobbszor is meg lehet ismételni.

Az alabbi eljarast kovessiik:

¥ Tegyiink egy kis kdzvetitd anyagot a merdegységen talalhato acél teszt
dsszehasonlito feliletre, melynek vastagsaga 4.0 mm.

i Nyomjuk meg a ZERO gombot, hogy a kalibralasi funkcioba jussunk és ezutan
a képerny0 az alabbiakat jelzi ki:

* A merofe) osszeerintése a teszt felulettel. Ekkor a keépernyon kijelzett
vonalakbol allo sor el fog tinni, egyik a masik utan mindaddig, mig a képernyo
4mm-t nem mutat. Ez jelzi, hogy a kalibracio befejezodott:

O T ¥
mim '
Megjegvacs:

Amikor a merdfe] hozzacr a meérendd anyaghoz, egy dsszekapcesolodist mutato jel fog megjelenni a
kijelzd bal oldalin. Ha az dsszekapesolodis jelzo villog vagy nem jelenik meg, akkor az azt muiatja,
hogy az érintkezés nem jéit létre. Vegyiik el a merdfejet, a vastagsag érték marad és az
teszekapesolodas jelzd eltinik,






