1. Általános biztonsági szabályok

FIGYELMEZTETÉS

1. Olvassa el és értelmezze a használati utasítást a gép használatba vétele előtt.

2. Mindig viseljen szabványos biztonsági szemüveget és arcvédőt, mikor használja a gépet.

3. Bizonyosodjon meg a gép megfelelő földeléséről.

4. Használat előtt vegye le nyakkendőjét, óráját és egyéb ékszereit, valamint hajtsa fel ingujját a könyökéig. Ne viseljen laza ruházatot és hosszú haj esetén rögzítse azt.

5. Tartsa tisztán a padlót a gép körül, különös tekintettel a hulladékra, olajra és zsírra.

6. Ügyeljen arra, hogy a biztonsági tartozékok használat közben mindig a helyükön legyenek. Ha karbantartási okokból eltávolítja őket, szenteljen rájuk különös figyelmet, és azonnal helyettesítse őket.

7. Ne hajoljon túlságosan a gép fölé. Mindig őrizze meg az egyensúlyát, annak érdekében, hogy ne essen rá a pengére vagy egyéb mozgó alkatrészre.

8. Bármilyen módosítás vagy karbantartás előtt áramtalanítsa a gépet.

9. Mindig a megfelelő szerszámokat használja, soha ne erőltesse a szerszámot vagy csatlakozót olyan feladat ellátására, amire eredetileg nem volt tervezve.

10. Sérülés esetén mindig helyettesítse a figyelmeztető címkéket.

11. Mielőtt áram alá helyezi a gépet, bizonyosodjon meg arról, hogy a főkapcsoló „OFF” pozícióban áll.

12. Figyeljen oda munka közben! Figyelmetlen nézelődés, társalgás komoly sérülésekhez vezethet.

13. Tartsa a látogatókat biztos távolságra a munkaterülettől.

14. Mindig használjon eredeti tartozékokat és alkatrészeket, az után gyártott vagy hamisított alkatrészek veszélyesek lehetnek.

15. Tegye szokásává, hogy bekapcsolás előtt eltávolítja a szerszámokat vagy kulcsokat a gépről.

16. Mindig tartsa távol a kezeit és ujjait a géptől, ha az üzem alatt van.

17. Fűrészelés közben sose tartsa kézzel a munkadarabot, mindig használja a satut, hogy biztonságosan rögzítse azt.

18. Olvassa el és vegye figyelembe a gépen található figyelmeztetéseket.

19. Mindig biztosítsa a szükséges támaszt a hosszú és nehéz anyagok számára

20. Használjon mindig éles fűrészszalagot, valamint a legjobb és legbiztonságosabb teljesítmény érdekében mindig tartsa tisztán a gépet.

21. A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérülésekhez vezethet.

VÁGÁS ELŐTT

Akassza ki a zárláncot (ahogy az 1. ábrán látható) a fűrész kioldásához. Használat után rögzítse és ellenőrizze a láncot, a biztonsága érdekében, valamint hordozás esetén. Ezen figyelmeztetés be nem tartása személyi sérülést és a gép meghibásodását eredményezheti.

2. A gyors satu és az üzembe helyezés
A gyors satu használata

 Az újratervezett és továbbfejlesztett „quick action” satu egyszerre biztosít biztonságos és kényelmes használatot. Kövesse a következő, egyszerű lépéseket.

1. Emelje fel a kart (A, 2. ábra), ezután könnyedén tudja mozgatni előre-hátra a satut a gép oldalán található kerék elforgatásával.

2. Nyomja a szabad satupofát a munkadarabhoz és a fix pofához annyira közel, amennyire csak tudja.

3. A kar lenyomásával helyezze azt vissza.

4. Fordítsa a kereket az óra járásával megegyező irányba, hogy rögzítse a satut a munkadarabon.

FIGYELMEZTETÉS!

Sose működtesse a gépet úgy, hogy a szalagvédők nincsenek a helyükön.

Üzembe helyezés

1. Emelje a fűrészfejet startpozícióba

2. Nyissa ki a satut a kerék forgatásával, hogy bele tudja helyezni a vágandó munkadarabot.

3. Helyezze a munkadarabot a fűrészágyra. Támassza alá a hosszú darabok végeit.

3. Speciális biztonsági előírások a fémfűrészhez
FIGYELEM: Ne kapcsolja be a fémfűrészt, mielőtt az nincs teljesen összeszerelve és üzembe helyezve az előírásoknak megfelelően, valamint el nem olvasta és meg nem értette a következőket.

A fűrész használata előtt
1. Szerelje össze és igazítsa be.

2. Tanulmányozza a működését és megfelelő alkalmazását az:

A. indító kapcsolónak

B. az alsó és felső szalagvédőknek

3. Olvassa el az összes biztonsági és használati utasítást a kézikönyvben.

4. Olvassa el a figyelmeztetéseket a fémfűrészen

Minden használat előtt:
1. Ellenőrizze a fűrészt. Ha fűrész bármely része hiányzik, görbült vagy bármely más módon sérült, vagy valamely elektromos rész nem működik megfelelően, kapcsolja ki a fűrészt és áramtalanítsa, majd cserélje ki a megrongálódott vagy hiányzó részt, mielőtt újra használná a gépet.

2. Úgy tervezze meg a munkáját, hogy védje a szemét, kezeit, arcát és füleit.

A. Viseljen biztonsági szemüveget (ne hagyományos lencséket), melyek megfelelnek a DIN 58214 szabványnak. Bármely erőgép használata közben a szembe kerülhetnek idegen tárgyak, ami maradandó szemkárosodást okozhat. Ezek a szemüvegek elérhetőek az üzletekben. Azon szemüvegek használata, melyek nem felelnek meg a DIN 58214 szabványnak, súlyos sérüléshez vezethetnek a nem megfelelő szemvédelem miatt.

B. Porral járó műveletek esetén viseljen arcvédő maszkot is a biztonsági szemüveg mellett.

C. Az elakadás, elcsúszás és a repülő darabok által okozott sérülések elkerülése érdekében:

· Fontos, hogy az anyagnak és a tervezett vágástípusnak megfelelő szalagot használjuk. A fűrész bimetál szalaggal van felszerelve, mely képes rozsdamentes acélt, acélt, vasat, rezet, alumíniumot, fát, műanyagot stb. vágni.

· Bizonyosodjon meg arról, hogy a szalagon levő nyíl iránya megegyezik a fűrészen található nyíl irányával. A szalag fogának mindig lefelé kell néznie a fűrész elején.

· Bizonyosodjon meg arról, hogy a szalag éles, sérülésmentes és megfelelően igazított. Áramtalanítva, nyomja le a vezérlőfejet, és pörgesse meg a pengét, és győződjön meg arról, hogy minden rendben van, majd mozgassa a fejet 45 fokos szögbe, és ismételje meg az ellenőrzést. Ha a penge bármihez hozzáér, hajtsa vége a „Maximálisan fenntartható vágókapacitás” fejezetben található módosításokat.

· Győződjön meg, hogy a szalag és a főtengely/orsó gallérok tiszták.

· Legyen biztos abban, hogy a leszorítók és a zárak feszesek és nincs holtjáték.

· Sose vágjon szabad kézzel:

a) Szorítsa biztonságosan a munkadarabot a satupofának, hogy az ne forduljon el a vágás során. Győződjön meg arról, hogy nem maradt forgács a munkadarab alatt.

b) Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs rés a munkadarab, a satupofák és az asztallap között, így a munkadarab nem tud elmozdulni a vágás után.

· Használjon rögzítőket a nem stabil munkadarabok esetén. Egyszerre sose vágjon többet, mint egy munkadarabot.

· Győződjön meg arról, hogy a levágott darabnak van elég helye oldalra mozdulni, hogy ne tudjon beékelődni a szalagba. 

· Az esetleges nézelődőket ne engedje a szerszámgép közelébe, különös tekintettel arra a helyre, ahova a forgács szóródhat.

· A bekapcsolás előtt mindig takarítson el mindent az asztalról, a munkadarab és a szükséges támasztékok kivételével.

D. A halláskárosodás elkerülése érdekében mindig viseljen füldugót vagy fülvédőt a teljes munkafolyamat során.

E. Annak érdekében, hogy a szalag ne okozzon sérüléseket:

· Ne viseljen kesztyűt

· Távolítson el minden ékszert és laza ruházatot

· Kösse hátra a hosszú hajat

· Hajtsa fel az ingujjat a könyökéig

F. A véletlenszerű bekapcsolás által okozott sérülés elkerülése érdekében, mindig áramtalanítsa a fűrészt a: védőburkolat eltávolítása; a szalag

G.  vagy egyéb alkatrészek ki- és beszerelése, valamint bármilyen egyéb módosítás előtt.

H. Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a csatlakozókat a dugaszon az áramtalanítás vagy üzembe helyezés közben.

I. Sose öntsön kenőanyagot forgásban lévő pengére.

J. A tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében sose használja a fűrészt gyúlékony anyagok közelében.

K. A nem megfelelő tartozékok használatából fakadó sérülések elkerülése érdekében csak az ebben az útmutatóban ajánlott tartozékokat használja.

A fűrész működése közben
FIGYELMEZTETÉS: Sose engedje, hogy a használat során szerzett gyakorlat és megszokás gondatlan hibákhoz vezessen. Mindig emlékezzen arra, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülésekhez vezethet.

1. A tényleges használat előtt hagyja szabadon járni a fűrészt egy ideig. Ha furcsa hangokat hall, vagy erős remegést tapasztal, azonnal állítsa le és áramtalanítsa a gépet, és csak a hiba kijavítása után helyezze újra üzembe.

2. Sose rögzítse a levágandó darabot – ne tartsa, ne fogja le, ne érjen hozzá és ne akadályozza a mozgásban. Ellenkező esetben nekiszorulhat a pengének és elrepülhet.

3. Kerülje el a kényelmetlen kézhelyzetet, nehogy egy hirtelen mozdulat során a keze a szalag útjába kerüljön.

4. A vágás előtt hagyja, hogy a szalag elérje a maximális sebességet.

5. Csak olyan sebességgel vágja a munkadarabot, ami nem vezet a szalag beszorulásához vagy beékelődéséhez.

6. Ha beszorult munkadarabot szeretne kiszabadítani, kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet, valamint várjon, míg minden mozgó alkatrész leáll.

7. A vágás befejeztével továbbra is tartsa lent a vezérlőfejet, nyomja meg a kapcsolót és várjon, amíg minden mozgó alkatrész leáll.

FIGYELMEZTETÉS: olvassa el a fűrész elején található figyelmeztető címkéket.

VESZÉLY

· Tartsa távol a kezét a szalag haladási útjától.

· Sose vágjon szabadkézzel.

· Sose nyúljon át a szalag alatt vagy felett.

· Az áramütés megelőzése érdekében ne tegye ki esőnek.

VESZÉLY

Szorítsa meg a tengely/orsó csavart és a leszorítókat, mielőtt bekapcsolja a gépet.

5. Tápegység

A motor műszaki adatai
A fűrészben használt motor, a következő paraméterekkel:

Maximális kapacitás (KW)
0.375

Feszültség (V)


230

Áramerősség (A)


2,23

Frekvencia (HZ)


50

Fordulatszám (RPM)

1430

A szalag sebessége (MPM)
45

Tömeg (kg)


4.8

FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos- és tűzveszély, valamint a szerszám megsérülését elkerülendő, használjon megfelelő elektromos védelmet. A fűrész gyárilag 230V üzemre van kábelezve – csatlakoztassa 230V, 10 amperes ágra, és használjon 10 amperes kismegszakítót. A tűz és elektromos sokk elkerülése végett azonnal cserélje ki a tápkábelt, ha az megsérült vagy elhasználódott.

A zajszennyezés mértéke a DIN 45635 szabvány szerint:

Terhelés nélkül


< 60 dB

Terhelés alatt


60-65 dB

Földelés
Ez a fémfűrész egy egyedileg szigetelt eszköz, tehát földelési rendszerrel van ellátva, hogy védelmet biztosítson az áramütés ellen. A földelési rendszer készenlétben áll, amíg a gép csatlakozik a megfelelő tápegységhez. Az áramütés elkerülése érdekében tehát szabványnak megfelelő tápegységet kell biztosítani.

VESZÉLY: az elektromos áramütés elkerülése érdekében

1. Ne cserélje ki a tápkábelt, és ne csatlakoztassa a gépet olyan kábelhez, mely nem felel meg a gyártó ajánlásainak.

2. Ne használja esőben, vagy vizes padlón. A gépet kizárólag állandó beltéri használatra szánták. 

A motor biztonsági védelme

LEGYEN ÓVATOS! A sérülés elkerülése érdekében fújja, vagy porszívózza ki gyakran a motort, hogy a fűrészpor ne tudja negatívan befolyásolni a motor normális szellőzését. 

1. A fűrész gyárilag 230V üzemre van kábelezve – csatlakoztassa 230V, 10 amperes ágra, és használjon 10 amperes kismegszakítót. Rossz méretezésű biztosíték használata kárt tehet a motorban. 

2. Ha a motor nem indul, azonnal kapcsolja ki és ÁRAMTALANÍTSA a gépet. Ellenőrizze, hogy a fűrész szabadon mozog-e. Ha igen, próbálja meg újra bekapcsolni. Ha ismét nem működik, tanulmányozza a „Motor probléma-elhárításának ábráját”. 

3. Ha a motor a fa vágása közben hirtelen leáll, kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet, majd távolítsa el a fát a pengéről. Ezután újraindíthatja a motort és befejezheti a vágást.

4. A biztosíték rendszeresen „kimehet”, vagy a kismegszakító lecsaphat ha:

a) a motor túlterhelt, mely akkor lép fel, ha túl gyorsan mozgatjuk a vágandó munkadarabot, vagy túl gyakran kapcsoljuk ki/be rövid idő alatt.

b) az ajánlott feszültségtől való 10%-os eltérés átlagos terhelés esetén normális. Erős terhelés esetén azonban a feszültség túlságosan leeshet ahhoz, hogy a motor működni tudjon (ezt okozhatja egy alulméretezett kábel a tápegységben, vagy egy túl hosszú kábel). Mindig ellenőrizze a csatlakozókat, a terhelést és a tápegységet, ha a motor nem működik megfelelően. Ellenőrizze a kábel méretezését és hosszúságát az alábbi táblázat segítségével.


5. A legtöbb motorhiba laza vagy helytelen csatlakozókra, túlterhelésre, alacsony feszültségre vagy túl hosszú !!!!tápkábelre!!!! vezethető vissza.

Kábelméretek
A hosszabbító kábelek használata enyhe energiaveszteséget okozhat. Ahhoz, hogy ezt minél alacsonyabb szinten tartsa, valamint megelőzze a túlmelegedést vagy a motor leégését, használja az alábbi táblázatot a megfelelő hosszabbító kábel méretének és átmérőjének megállapítására. Az olyan elektromos berendezésekhez, melyek 40 méternél távolabbra vannak a konnektortól, lényegesen vastagabb kábelt kell alkalmazni annak érdekében, hogy a motorhoz elegendő mennyiségű áram jusson el.

A kábel hossza
230V-hoz szükséges átmérő

15m-ig

15-40m
1.5mm2

2.5mm2

5. Az alkatrészek kicsomagolása és ellenőrzése

A fémfűrészt egyetlen dobozban, kompletten szállítjuk. Különítsen el minden tartozékot a csomagolóanyagtól, és ellenőrizze a mellékelt táblázat alapján, hogy a csomag tartalma hiánytalan, mielőtt bármilyen csomagolóanyagot kidob.

FIGYELMEZTETÉS: ha bármely tartozék hiányzik, ne próbálja összeszerelni, áram alá helyezni vagy bekapcsolni a fűrészt, amíg a hiányzó részt vagy részeket nem pótolta és nem szerelte be.

ELEM
ALKATRÉSZEK
MENNYISÉG

A
Base saw assembly
1

B
Stop rod assembly
1

C
PENGEVÉDŐ
1

D
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1

Az összeszereléshez szükséges szerszámok
Megjegyzés: az itt felsorolt szerszámok nem tartozékai a csomagnak.

6. Leírás és karakterisztika
1. Ez a 4” hordozható szalagfűrész mindössze 23.6 kg. A hordozhatóság megkönnyítése érdekében fogantyúval van ellátva. 

2. A gép borítása alumínium, mely által a fűrész szerkezete erősebb és simább (az alumínium konstrukció opcionális).

3. Működés közben a fűrész zajszintje körülbelül 60 dB, mely érték alacsonyabb más gyártók gépeinél.

4. A gép lehetőséget ad a szalag feszességének szabályozására, amire az erre szolgáló kar forgatásával szabályozhat. Ezt akár a szalag cseréje, akár a gép működése közben is elvégezheti. A szerkezethez tartozó csillapítórendszer segít a nemkívánatos remegés csökkentésében és hozzájárul a szalag élettartamának növeléséhez.

5. A gép olyan erőátviteli rendszert használ, mely biztosabb, erősebb és simább vágást tesz lehetővé. Hatékonyabb bármely csigahajtású szalagfűrésznél. Megjegyzés: ha bármi szokatlan történik a rendszerrel, ne próbálja saját kezűleg megjavítani. Küldje vissza a kereskedőnek ellenőrzés vagy javítás céljából. Ennek hiányában a gép károsodhat.

6. A gép egyaránt alkalmas ferde és horizontális vágásra és úgy tervezték, hogy hatékony és kényelmes legyen a használata mindkét formában.

FIGYELMEZTETÉS

MINDIG ÁRAMTALANÍTSA A GÉPET KARBANTARTÁS, HASZNÁLAT, MÓDOSÍTÁS VAGY JAVÍTÁS ELŐTT.

FIGYELMEZTETÉS

Áramtalanítsa a gépet!

Bárhol van, bármit csinál, mindig fordítson fokozott figyelmet a fűrészre szállítás, üzemeltetés vagy karbantartás közben.

Ezek be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet!

7. Működtetés
Használat előtti információk
Győződjön meg arról, hogy a szalag nem érintkezik a munkadarabbal, amikor bekapcsolja a gépet.

Húzza be és tartsa lenyomja a kapcsolót a vágás egésze során.

Engedje, hogy a penge elérje a maximális sebességet vágás előtt. A vágás megkezdéséhez lassan nyomja le a fejet a munkadarabra.

A vágás végeztével tartsa alacsony állásban a fejet, és engedje el a kapcsolót a szalag megállításához.

A szalag megállása után lökje fel a kart és az startpozícióba fog visszaállni.

Szögvágás
A gép egy csuklógömb használatával 0-45 fokos vágási szöget tesz lehetővé. A forgó karon talál egy mutatót. A gép gyári állapotban nulla fokra van állítva. A vágás szögét az alábbiak szerint állíthatja be.

1. Lazítsa meg a csavart (B), hogy kiengedje a kart.

2. Mozgassa a kart előre addig, amíg megtalálja a vágáshoz megfelelő pontot.

3. Ha a mutató megegyezik a skálán levő indexszel, rögzítse a csavart és így a legjobb vágási pozíciót fogja kapni.

A szalag haladási útja
Ügyeljen arra, hogy a szalag úgy legyen beszerelve, hogy a vízszintes él találkozzon először a munkadarabbal

A szalag cseréje
1. Emelje fel a fűrészfejet a startpozícióba

2. Távolítsa el a szalagvédőket (B), és a tartókereten található két csavar meglazításával (C) a szalagburkolatot.

3. Forgassa a szalag feszességét, szabályzó kart az óra járásával ellentétes irányba, hogy a penge lecsússzon.

4. Vegye le a szalag mindkét kerékről (E) és a vezető csapágyakról (F).

5. Helyezzen egy új szalagot a kerekek karimájára, enyhén csavarja meg a szalagot és hagyja, hogy az becsússzon a csapágyak közé. Győződjön meg róla, hogy a fűrész fogai lefelé mutatnak.

6. Az óra járásával megegyező irányban feszítse meg a szalagot, míg az a helyére nem kerül a kerekeken.

7. Helyezze vissza a szalagburkolatot (g) és a védőket, és kapcsolja be a gépet, majd ellenőrizze a szalag megfelelő mozgását.

FIGYELMEZTETÉS

Áramtalanítsa a gépet!

Bárhol van, bármit csinál, mindig fordítson fokozott figyelmet a fűrészre szállítás, üzemeltetés vagy karbantartás közben.

Ezek be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet!

Beállítás
A szalagsínen / ~vezetőn található kar használatával lehet kioldani, rögzíteni és pozícionálni a ~vezetőt. Ha a gép használója úgy kívánja, a kar pozícióját is lehet módosítani kényelmesebb felhasználás érdekében – csak emelje fel és forgassa a kívánt helyzetbe. A szalagvezetőt úgy állítsa be, hogy az összhangban legyen a vágni kívánt munkadarab méretével. A fűrészfej bal oldalán levő sín helyzete állítható, míg a jobb oldali rögzített.

1. Ha a munkadarab nagy méretű, lazítsa meg a kart ((A), 5. ábra), és mozgassa a vezetőt körülbelül egy hüvelykkel közelebb hozzá, majd rögzítse vissza a kart.

2. Ha kis méretű munkadarabbal dolgozik, mozgassa a vezetőt a lehető legközelebb hozzá.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne végezzen módosítást, illetve ne tegyen be, illetve vegyen ki munkadarabot a satuból miközben a gép működik!

A szalag feszességének beállítása
A szalag feszességét szabályozó eszköz általános használatra lett tervezve.  A szabályzáshoz nem kell mást tennie, mint az 5. ábrán látható (B) kart előre, vagy hátra tekeri a kívánt szint elérése érdekében, miközben a gép működik. Fő feladata a tökéletes vágás biztosítása, mert a szalag folyamatos feszültség alatt van. A szerkezet továbbá egy csillapító rendszerrel is fel van szerelve a káros visszahatás és remegés csökkentése érdekében, így a szalag élettartama megnő.

Gyenge minőségű vágás korrigálása
A gép hibátlan működését és pontos beállítását számos próbavágás előzte meg a gyárban. Ha ennek ellenére mégis rossz minőségű vágást tapasztalna, próbáljon meg rajta javítani a következőképpen.

1. Ha elhasználódott a szalag, minél előbb cserélje ki.

2. A legjobb teljesítmény érdekében 3-6 havonta cserélje ki a csapágyakat, a használat gyakoriságától függően.

3. A gyenge minőségű vágás oka lehet még a rögzített anya (A) meglazulása is. Ebben az esetben szorítsa meg.

FIGYELMEZTETÉS
Beállítás módosítása, karbantartás vagy javítás előtt áramtalanítsa a gépet!

Az átviteli rendszer kerekeinek karbantartása
A rendszer kerekei speciális acélból készültek.

A minőség garantálja a tartósságot és a szilárdságot. A teljesítmény megőrzése érdekében háromhavonta rendszeres kenést ajánlunk – ehhez kérjük, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Lazítsa meg a 6. ábrán látható (A) csavart egy 8mm-es kulcs segítségével.

2. Távolítsa el a kerekeket (B), majd használjon magas hőmérsékletnek ellenálló kenőzsírt.

3. Rakja a helyükre a kereketek, majd rögzítse a csavart (A).

HASZNÁLAT ELŐTT
Ügyeljen a rögzítő lánc kioldására a fűrészkar és a fűrészágy között, használat után pedig mindig helyezze vissza a biztonságos szállítás és tárolás érdekében! 

