LEVEGŐS  SZERSZÁMOK KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA

Fontos: 

Kérjük győződjön meg róla, hogy a személy aki a berendezést használja figyelmesen elolvasta és megértette az útmutatóban leírtakat még a használatba vétel előtt.

A szerszámház oldalán olvasható model és gyártási számot kérjük ide írja be.

Model No.:





Serial No.:

Biztonsági irányelvek , definíciók

Ezen útmutató olyan hasznos információkat tartalmaz Ön számára, melyek megértése fontos a személyi sérülések és a berendezés károsodásának megelőzése végett. Egyszerűbb felismerés kedvéért az alábbi szimbólumokat alkalmazzuk. Kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatónak ezen részét is.

Danger: Közelgő veszélyhelyzetet jelez, melynek bekövetkezése, amennyiben nem hárítják el,  közvetlen halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

Warning:  Potenciális veszélyhelyzetet jelez, melynek bekövetkezése, amennyiben nem hárítják el, halálos kimenetelű vagy súlyos sérülést okoz.

Caution: Potenciális veszélyhelyzetet jelez, melynek bekövetkezése, amennyiben nem hárítják el, enyhe vagy csekély mértékű sérüléshez vezethet.

Caution: Használat a biztonsági riasztás jele nélkül potenciális veszélyhelyzetet jelez, amennyiben nem hárítják el, önkárosodáshoz vezethet.

Kérjük olvassa el és kövesse az összes utasítást.

Ez a szerszám egyedi alkalmazásokhoz lett tervezve. Ne hajtson végre a szerszámon módosításokat és/vagy ne használja másra, mint amire a berendezést tervezték. Amennyiben kérdései vannak ezen alkalmazásokkal kapcsolatban, kérjük ne használja a berendezést addig, amíg a viszonteladónak irt levelére hivatalos választ nem kapott.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASITÁSOK

WARNING

Helytelen használat vagy rosszul elvégzett karbantartás esetén a berendezés súlyos sérüléseket okozhat valamint a készülék meghibásodásához vezethet. Kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót az első használatbavétel előtt. Levegős szerszámok használatakor minden esetben követni kell a használati utasításban leírtakat a személyi sérülések elkerülése végett.

Veszély1 (Szem vagy fejsérülés veszélye)

Mi történhetett: 

-Levegővel meghajtott berendezések és erőszerszámok esetében előfordulhat a forgó alkatrészek nagy sebessége miatt, hogy fémdarabok, fémforgácsok repülnek ki a berendezésből, melyek súlyos szemsérüléseket okozhatnak.

· A komprimált levegő veszélyes lehet. A levegősugár lágy szövetek sérülését okozhatja úgy mint szem fül stb. A levegősugár által felkapott porszemek vagy tárgyak sérülést okozhatnak.

· A berendezés alkatrészei lelazulhatnak vagy letörhetnek és kirepülhetnek a berendezésből, melyek az alkalmazó személyt vagy a munkaterületen tartózkodókat megsebesíthetik.

· Hogyan lehet megelőzni:

· Minden esetben viseljen ANSI minőségi tanúsítvánnyal rendelkező Z87.1 biztonsági szemüveget az oldalsó védőpajzzsal. 

· Soha ne hagyja a gépet őrizet nélkül bekapcsolt állapotban. Amennyiben a berendezést nem használja úgy csatlakoztassa le a levegő hálózatról.   

Veszély 2 (Tűz és robbanásveszély)

Forgácsoló szerszámok úgymint kovácsgépek, köszörűk, lyukasztó szerszámok akár  csavarkulcsok is alkalmasak arra, hogy szikrát okozzanak amely begyújthatja a különböző robbanásveszélyes anyagokat. A szerszámok vagy kiegészítők maximális terhelhetőségének túllépése robbanást eredményezhet amely súlyos sérülésekhez vezethet.

Hogyan lehet megelőzni:

· Bizonyosodjon meg róla, hogy az összes kellék megfelelően van a helyére csatlakoztatva.

· Soha ne használja a készülékeket robbanásveszélyes anyagok úgymint gázolaj, naphtalin vagy tisztító és oldószerek közelében

· Mindig tiszta, jól szellőztetett gyúlékony anyagtól mentes helyen dolgozzon.

· Soha ne használjon oxigént, szén-dioxidot vagy egyéb palackozott gázt a készülék üzemeltetéséhez.

· Komprimált levegőt használjon amely nyomás felső értéke mindig legyen jól szabályozott és igazodjon a csatlakoztatott berendezések paramétereihez is.

Veszély 3 (Halláskárosodás veszélye)

Hosszú időn keresztül történő nagy hanggal járó munkavégzés halláskárosodáshoz vezet. 

Hogyan lehet megelőzni:

Mindig viseljen ANSI S 3.19-es szabványnak megfelelő hallásvédő készüléket.

Veszély 4 (Ártalmas anyagok belélegzésének veszélye)

Forgácsoló berendezések, úgymint köszörűk és kovácsgépek által kibocsátott por és forgácsanyagok amelyek károsíthatják az emberi tüdőt és légzőszerveket.

Néhány anyag mint például ragasztóanyagok és kátrány, tartalmazhatnak olyan kémiai vegyületeket amelyek gőze amelyek akkumulálódása hosszú távon súlyos károsodásokat okozhatnak.

Hogyan lehet megelőzni:

Mindig viseljen MSHA / NIOSH tanúsítvánnyal rendelkező arcra helyezhető porvédő és szűrő eszközöket a készülékek használata közben.

Mindig tiszta, jól szellőztetett helyen dolgozzon.

Veszély 5 (Sérülés veszélye)

A magára hagyott berendezések vagy a levegőrendszerre csatlakoztatott berendezést egy illetéktelen személy is bekapcsolhatja, ami őt vagy másokat is megsebesíthet.

· A nem használt eszközt minden estben válassza le a táphálózatról és az eszközöket tegye olyan helyre ahol illetéktelenek és gyermekek nem férhetnek hozzá.

Erős gépek esetében előfordulhat, hogy megakadt anyagokat dobnak ki nagy erővel a munkavégzés területére.

· Az esetleges veszélyek elkerülése érdekében minden esetben csak a gyártó által előírt és ajánlott alkatrészeket és kiegészítőket használja.

· A munkavégzés területét mindig tartsa tisztán és rendben. A berendezés működése közben győződjön meg arról, hogy a gép közelében gyerekek és illetéktelenek nem tartózkodnak.

· Csak megvilágított helyen végezzen munkát.

A berendezéssel előfordulhat, hogy javítási munkák vagy szerszámcsere alatt bekapcsol.

· Válassz le a gépet a pneumatikus hálózatról és a gépet biztosítsa véletlenszerű elindulás ellen.

· Soha ne szervizelje a gépet a hálózati tömlő eltávolítása nélkül.

· Kerülje a véletlenszerű indításokat.

· Munkavégzésen kívül ne nyomja be a kioldó gombot.

· A gép szervizelését csak szakavatott személyzet végezheti. 

A bekapcsolt gép a munkadarabot mozgásra késztetheti, mellyel érintkezve balesetet okozhat. Az irányítatlan gép a munkavégző saját és mások egészségét is károsíthatja.

· Használjon rögzítőket az esetleges elmozdulások megelőzésére.

· Soha ne használja a berendezést kábítószer vagy alkoholos befolyásoltság alatt.

· Mindig megfelelően előkészített és biztosan kiegyensúlyozott helyen használja a berendezést.

· Midig tartsa tisztán, szárazon olaj és zsírmentesen.

· Mindig figyeljen a munkavégzésre és ne végezzen munkát amennyiben fáradt.

Rossz minőségű termék vagy sérült szerszám, csikorgó kerekek, karmantyúk, stb. lelazuló alkatrészek munkavégzés közben és pörgő alkatrészek melyek kirepülhetnek a munkavégzés területére,sérülést okozhatnak.

· Mindig olyan kiegészítőket alkalmazzon, melyek megfelelnek a gép paramétereinek.

· Soha ne használjon már korábban sérült vagy károsodott szerszámot.

· Ne tegye ki a szerszámot túl nagy terhelésnek, ne erőltesse.

Veszély6(Becsípődés veszélye)

Berendezések melyek forgó alkatrészeket tartalmaznak, vagy meghajtóegységként szolgálnak egy másik berendezéshez, úgymint gördülő vagy fogaskerekek, karmantyúk, törőtárcsák stb. magukkal ragadhatnak például hajat, ruházatot, ékszereket, vagy egyéb laza dolgokat amelyek balesetet eredményezhetnek.

Elkerülése: 

-Soha ne viseljen laza ruházatot, felszerelést, melyek laza pántokat illetve nyakkendőt tartalmazhatnak és amelyeket a gép becsíphet illetve magával ragadhat. 

· Mielőtt a géppel dolgozni kezdene, távolítson el minden ékszert, órát, karkötőt, nyakláncot stb.

· Ne nyúljon közel a gép mozgó, forgó alkatrészeihez. Hajára húzzon védőkendőt.

· Mindig rendesen illeszkedő ruhában dolgozzon és használjon egyéb kiegészítő védelmi felszereléseket is.

Veszély 7 (vágási és égési sérülések)

Berendezések melyek vágnak, nyírnak, fúrnak, lyukasztanak, vésnek stb. súlyos sérüléseket okozhatnak.

Elkerülése: A gépnek azon részeitől maradjon távol mely az előbbiekben felsorolt munkákat végzi.

Minden használat előtt:

· Mindig a szabványoknak megfelelően (helyi, országos, szövetségi és országos) dolgozzon, ellenőriztesse és javítsa a berendezést, ez érvényes az összes csatlakoztatható kiegészítő eszközre is.

· A levegő kompresszor tankját óvja a víztől és a rendszerben kondenzálódó nedvességtől. Nézze meg a levegő kompresszor használati utasítását.

FIGYELMEZTETÉS!

· Minden esetben válassz le a berendezést a tápláló hálózatról mielőtt azon bármilyen kenést, telepítést vagy eltávolítást illetve a berendezés állítását végzi.

· A berendezés kenése: nézze meg használati utasításban a Javítás címszó alatt.

· Válassza a szükséges illesztő foglalatot. Csak akkor használjon kiegészítő üllőt ha szükséges.

· Csak a megfelelő méretű csatlakozót használja a hálózatra történő csatlakoztatáshoz. Megjegyzés: A gyorscsatlakoztató készlet jelentős mértékben leegyszerűsíti a hálózatra történő fel- illetve lecsatlakozást. FONTOS: Levegőszűrő és hálózati levegő kenése ajánlott.

HASZNÁLAT:

· Kapcsolja be a levegő kompresszort és hagyja a levegőtartályt feltöltődni.

· Állítsa a kompresszor nyomásszabályozóját 90 PSI -re (6.2 bar). Ez a berendezés  maximum 6.2 bar nyomáson üzemel.

· Állítsa a nyomaték szabályozót az ön által kívánt értékre, hogy megelőzze a befeszülést, túlterhelést.

FONTOS! Ez a határérték jelentős mértékben függ a kompresszor méretétől és a levegő térfogatáramától melyet a kompresszor szolgáltat.

· Soha ne használjon sérült, kopott vagy elhasználódott levegő tömlőt vagy csatlakozót.

· Nyomja meg az indító gombot a szerszám használatához.

· Engedje el a gombot a működés befejezéséhez.

· Minden körülmények között válassza le a hálózatról a szerszámot, mielőtt azon bármilyen kenést, beállítást vagy kiegészítő eltávolítást végez.

· Miután befejezte a munkát a szerszámmal, kapcsolja ki a kompresszort és tárolja azt a használati utasításban megfogalmazott előírásoknak megfelelően.  

· Mindig használjon tiszta, száraz levegőt maximum 6.2 bar nyomáson. Por, korrozív gázok és/vagy túlzott nedvesség károsíthatja a szerszám belső alkatrészeit.

· Semmilyen címkét ne távolítson el a berendezés felületéről. Cserélje ki a sérült vagy kopott címkéket.

· A kezeit, laza ruházatát és hosszú, kibontott haját tartsa távol a gép mozgó, forgó alkatrészeitől.

KENÉS!

Levegős szerszámok rendszeres kenést igényelnek az állapot megőrzése és élettartamuk meghosszabbítása miatt. A motor és a csapágyazás komprimált levegővel működnek. A levegőrendszerbe került nedvesség a levegős motor korrodálódását okozhatja ezért a motor rendszeres napi kenést igényel. Belső olajozó használata ajánlott.

A motor kenésének végrehajtása:

· Válassza le a berendezést a táphálózatról és a levegő bemeneti nyílást a szerszámon tartsa úgy, hogy az felfelé nézzen!

· Nyomja meg a kioldógombot (szerszámon az indító gomb) és cseppentsen egy-két csepp levegős szerszámok kenésére használatos olajból a levegő bemeneti nyílásba.

· Csatlakoztassa újra a szerszámot a levegős hálózatra, egy rongydarabbal fogja be a szerszámon a levegő kimeneti nyílását és egy pár másodpercig járassa a szerszámot.

· SOHA ne használjon kenéshez gyúlékony vagy illékony folyadékokat, úgymint kerozin, gázolaj vagy hajtómű üzemanyagot.

SZERVÍZ

· Mindig a termék forgalmazója által javasolt kiegészítőket használja.

· Minden esetben válassza le a berendezést a levegős táphálózatról mielőtt azon bármilyen karbantartást végezne.

LEVEGŐS KALAPÁCS BIZTONSÁGI ÜZENETEI

VESZÉLYEK


· Sérült vagy nem megfelelő kiegészítők alkatrészek használata esetén ezek a kiegészítők elszabadulhatnak.

· Soha ne használjon kicsorbult, megrepedt vagy sérült vésőt, egyéb kiegészítőt.

· Csak 10 mm átmérőjű szárat, vésőszárat vagy kiegészítőt használjon.

· A szerszám tartozékait óvja a túlzott befeszüléstől és nagymérvű meghajlításoktól.

· Soha ne kapcsolja be úgy a gépet, hogy annak vésője nem kapcsolódik a munkadarabhoz. Az esetlegesen kirepülő darabok súlyos sérüléseket okozhatnak.

· A kalapács vésőjével ne véssen éles széleket.

· A testrészeit tartsa távol a gép éles, hegyes kiegészítőitől.

· Az éles, hegyes részeket különös körültekintéssel kezelje.

· Távolítsa el a gépről a vésőszárat, mielőtt azon javítási, tisztítási munkát végezne.

· Soha ne fogja meg a vésőszár éles részeit.

· A dolgozó, csak a testétől eltartva, távolítva végezzen munkát.

· Válassza le a levegőrendszerről a szerszámot ha azon szerszámcserét vagy állítást végez.

· A vésőszár éles éllel való érintkezése balesetveszélyes és súlyos sérüléseket okozhat. 

