PROMAC 360C / 370E / 371E / 372C / 373E tipusu
Asztali furégép

Hasznalati Utmutatd



Altalanos biztonsagl eloiras

7 eléiras el nem olvasasa vagy fel nem hasznalasa sulyos sérilést okozhat!

1'int minden gépnél, igy ennél a gépnél is, a teljesitmeényt meghatarozzak az Gizem
s hasznalat kozbeni kériilmények. A figyelmes és koriltekintd Gsszeszerelés és
asznalat megakadalyozzak és csokkentik az esetleges baleseteket.

\ gép csak a szamara meghatarozolt feladatra hasznalhalo.

\Italanos szabalyzat a gép biztonsagos beilizemeléséhez:

. A sajat biztonsaga érdekében mindig elészér olvassa el a kezetesn leirast, mielGt
a gépet az 1zemben feldllitja.

. A gépet véddburkolattal egyiitt allitsa be a kivant helyre, és utana csomagolja ki.

Az elektromos Uzemi QE'p csak foldeléssel rendelkezd halézati dugaljzatbe

csatlakoztathato.

A védoeszkozoket tartsa a helyen és hasznalja azokat munka kdzben!

Mielott a gépet beinditja, tavolitsa el a beallito szerszamokat és kulcsokat!

A munkahelyet tartsa tisztan! A rendetlen teriiletek és munkapadol

balesetveszélyesek! A padozat nem lehet csuszos vagy a flirészelési szemcsékto

szennyezett!

7. Kerillje a veszélyes korilményeket! Ne hasznaljon elekiromos szerszamoka
nedves vizes kdrnyezetben vagy ne hagyja, hogy esé érje! A munkateriiletet jé
vilagitsa meg! Legyen megfelelt teriiletl hely a munkavégzeésre!

3. A gyerekeket tartsa tavoll Minden latogatot biztonsagos tavolsagban kell tartani ¢
munkavégzes helyaldll

). Tegye a mihelyt védetté a gyermekekl!dl, lakat hasznalataval, aramtalanitassal
az inditokulcs eltavolitasavall

10.Ne terhelje tul a gépet! Jobban és biztonsagosabban elvégezheti a munkat, h:
arra a teljesitmenyre hasznalja, amelyre az tervezve lett.

11.Haszndlja a megfeleld szerszamokat! Ne hasznalja a szerszamot vagy tartozéko
olyan celra, amelyre nem tervezett!

12 Viseljen megfeleld ditdzéket! Ne viseljen laza ruhazatot, laza kesztyiit, nyaklanco
vagy eékszert (gyurit, karperecet), mert beakadhatnak a mozgo részekbe
Csuiszasmentes cipd viselete ajanlatos. Hosszii haj esetén hasznaljol
véddsapkat! Gylirje fel a hosszu ingujjat a konydk félé!

13. Hasznaljon védibszemuveget! Mindenkor hasznéljon védészemiveget (a BS2092
nek megfelelét)l a normal szemivegek csak (tésalléak, de nen
védoszemiivegek. Hasznéljon arcvédd és pormaszkot, ha a vaga
porszennyezessel jar, s hasznaljon fulvéd6 dugdt, ha huzamosabb ideig dolgozil
a géppel!

14 Biztonsagos munka. Hasznaljon szoritét vagy satut amikor lehetséges
munkadarab megfogasaral Ezzel szabadda teszi mindkét kezét a gé
mukddtetésére.

15. Me nvulion keresztil a gépen! Mindenkor stahilan &= biztoneaansan allionl
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16.Szerszamait tartsa karban! Elesitse és tisztitsa meg szerszamait a jobb és
biztonsagosabb termelés érdekében. Kévesse az utasitasokat a kenésre és az
alkatrészek cseréjére vonatkozoan! :

17.Szerelés elott aramtalanitson! Szervizelés elott, mikor cseréli az alkatrészeket,
vagy a kést aramtalanitson!

18. El6zze meg a véletlenszert elinditast! Gy6zddjon meg rola, hogy a gép kapcsoldja

ki (OFF) allasban van, mieldtt a haldzathoz csatlakoztatja a vezetéket!
19.Hasznalja a javasolt tartozékokat! A kezelési itmutatobdl valassza ki a megfeleld
tartozékokat! Kovesse a tartozékhoz mellékelt hasznalati atmutatot! Nem
megfeleld tartozeékok hasznalata veszélyt okozhat.

20. Soha ne alljon a szerszamon! Komoly sériilést okozhat a szerszam, ha hegyes,
vagy ha a vago szerszam élét megérintil Ne taroljon anyagot a szerszamok falott
vagy mellett, mert ekkor sziukseges, hogy raalljon a szerszamra, hogy elérje az
anyagot! " '

21.Ellendrizze a sérult alkatrészekell A gép tovabbi hasznalata elétt, szilkséges hogy
a sérilt védd vagy egyéb alkatrészt figyelmesen ellenérizzék, hogy az
megfelelden mikddik-e, és betdlti-e a szandékolt funkciojat. Ellentrizze a mozgd
részek beallitasat, az alkatrészek nem tértek-e el, hogy a szerelés vagy mas
muvelet nem befolyasolta e mikodésiiket. A sériilt védé és egyéb alkatrészeket
megfelelden ki kell javitani, vagy ki kell cserélni.

22.Anyageldtolas iranya. A munkadarabot mindig a vagd szerszam forgasaval
ellentétesen tolja elre!

23.Soha ne hagyja a mozgd gépet feligyelet nélkiill Kapcsolja ki a gépet. Ne hagyja
ott mindaddig, amig teljesen le nem alll



M(iszaki adatok

Tipus

Furasi kapacitas
Kap
Gyorsszoritos tokmany
Furasi mélység
Orsotavolsag
Sebességszam
Fordulatszam
Oszlopatmerd
Asztalmeéret
Talpmeret
Méretek
Orsg-asztal
Orso-talp

Teljes magassag
Toémeg

Motor

360C

13

B16

13

60

127

5 E
515-2580
60
205x205
210x350

445
550
870
34
0,38

2 OV/ 1 fazis

k|

370C/371C 372C1373C
16 mm :
MK2/B18
16 mm
85 mm
182 mm
12
290-2330 ford/perc
80 mm
290x290 mm
458 x 265 mm
470 830 mm
650 1350 mm
1010 1730 mm
60 67 kg
0,55 0,55 kW

370C 230 V ! 1f

372C 400V / 3f

371C 400V / 3 fazis

A biztonsdgos munkavégzés érdekében hasznaljanak a munkadarabhoz régzit
berendezest vagy szoritot. A PROMAC a gepekhez az alabbi megfelel’] késziilékeket

ajanija:

Tipus

Gépsatu
Gyorsszoritos gépsatu
Szogsatu

Beallité szerszamkészlet

T-horony hasab

A gép hasznalata

360C
9082
9477
9709
g763
9336

370C/371C
9082

9477

9709

9763

933 6

372CJ/373C
9083
9477
9709
9763
9336

A gép kilénb6z6 anyagok furasara készilt. Mas cell hasznalat nem megengedett.

A gépet csak az eldirt célra hasznalja!
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